
Centro de Observaciones Geodésicas
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 18-sep-2010

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

68606
Umbría
Orgaz
Toledo

16 de junio de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 50' 30,6954''
39° 36' 23,0589''

- 3° 50' 35,40228'' ±0.082 m
39° 36' 18,71826'' ±0.082 m

1016,354 m ±0.094 (BP)
01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009

30

427724,46 m
4384486,72 m

427614,220 m
4384279,276 m

0,999664308 0,999664509
- 0° 32' 12'' - 0° 32' 15''

(BP)963,104 m.

Situado en la parte E. de la Sierra de los Yébenes, en el monte Umbría,
sobre unas rocas de cuarzo, en terreno de monte bajo.

Desde Los Yébenes, por la carretera N-401 en dirección a Orgaz,
recorridos 2,5 Km., al llegar a la parte alta del Puerto, se entra a la
derecha por un camino, apto sólo para vehículo T.T., que va por la
divisoria de la sierra. A los 100 m. pasa junto a una casa, después,
próximo a una antena y a los 1.500 m. llega a unos almendros; se deja el
vehículo y a la izquierda, en lo alto, a unos 50 m. está la señal.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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